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DAC0815   说明书

1.总体说明
该板是一块高性能低价格的D/A转换板，15通道，8位精度，具有上电复位功能， IBM PC/XT/AT总线标准，占用16个连接I/O口地址，它适用于IBM PC/XT/AT极其兼容机。
2.性能指标

·通道数: 15个独立D/A输出通道 
·分辨率: 8位分辨率，两级缓冲
·输入范围: 0--+10V电压

·负载能力：5mA
·复位状态: 所有D/A输出通道在复位或上电时被初始化为0V状态

·基准源: 用板上提供的-10V基准源
·变换器型号: DAC0832
·建立时间: 30ua
·线性: ±1/2BIT

·精度: ±0.2%满刻度
·功耗: +5V 200mA type 500mA max.

+12V 50mA type 100mA max.

-12V 15mA type 50mA max.

·I/O接头: 25芯D型接头

·I/O口地址: 基址由DIP开关设置地址A8-A4,可从200h-3ffh连续设置(出厂时设置为210h)

·工作温度: 0--+50度

·贮存温度:-20--+65度

·重量: 200克

3.使用说明
3.1 I/O口地址选择   开关名：SW1
该板占用16个连续I/O口地址空间,基址由手拨开关SW1设置,开关的1--5位分别对   应于地址线A4--A8,A9固定为1,所以I/O口地址可选择的空间范围是200H--3FFH的低3个连续空间.

注意：1.NO=1,OFF=0

        2.A4-A9对应PC总线地址线,A4-A8由SW1设置,A9固定为1,不可设置.
        3.*意为出厂设置.

        4.开关位置6,7,8没用.

	I/O口地址范围

（Hex）
	开关位置      1   2   3    4    5

地址线      A4  A5  A6  A7  A8  A9(固定)

	200--207
210--217

220--227

230--237

240--247

250--257

260--267

270--277

280--287

290--297

2A0--2A7

2B0--2B7

2C0--2C7

2D0--2D7

2E0--2E7

2F0--2F7

300--307

310--317

320--327
330--337

340--347

350--357

360--367

370--377

380--387

390--397

3A0--3A7

3B0--3B7

3C0--3C7

3D0--3D7

3E0--3E7

3F0--3F7
	0    0   0    0    0   1
1    0   0    0    0   1

0    1   0    0    0   1

1    1   0    0    0   1

0    0   1    0    0   1

1    0   1    0    0   1

0    1   1    0    0   1

1    1   1    0    0   1

0    0   0    1    0   1

1    0   0    1    0   1

0    1   0    1    0   1

1    1   0    1    0   1

0    0   1    1    0   1

1    0   1    1    0   1

0    1   1    1    0   1

1    1   1    1    0   1

0    0   0    0    1   1

1    0   0    0    1   1

0    1   0    0    1   1

1    1   0    0    1   1

0    0   1    0    1   1

1    0   1    0    1   1

0    1   1    0    1   1

1    1   1    0    1   1

0    0   0    1    1   1

1    0   0    1    1   1

0    1   0    1    1   1

1    1   0    1    1   1

0    0   1    1    1   1

1    0   1    1    1   1

0    1   1    1    1   1

1    1   1    1    1   1


3.2 25芯D型转接头CN1：
        用于将15路D/A信号引入.

        1--15脚对应1--15通道D/A输出,16脚没用,17--25脚均匀为模拟地.

                       CN1                                              

CH#13   13         
CH#12   12   25   A.GND     
CH#11   11   24   A.GND    
CH#10   10   23   A.GND    
CH#9    9    22   A.GND
CH#8    8    21   A.GND
CH#7    7    20   A.GND
CH#6    6    19   A.GND
CH#5    5    18   A.GND
CH#4    4    17   A.GND
CH#3    3    16   NC
CH#2    2    15   CH#15
CH#1    1    14   CH#14
3.3 I/O口地址分配

     口地址(HEX)            读                写

     基址+0                 N/U       D/A通道1  数据缓冲器
         +1                 N/U       D/A通道2  数据缓冲器  

         +2                 N/U       D/A通道3  数据缓冲器
         +3                 N/U       D/A通道4  数据缓冲器
+4                 N/U       D/A通道5  数据缓冲器
+5                 N/U       D/A通道6  数据缓冲器
+6                 N/U       D/A通道7  数据缓冲器
+7                 N/U       D/A通道8  数据缓冲器
+8                 N/U       D/A通道9  数据缓冲器

+9                 N/U       D/A通道10 数据缓冲器

+10                N/U       D/A通道11 数据缓冲器

+11                N/U       D/A通道12 数据缓冲器

+12                N/U       D/A通道13 数据缓冲器

+13                N/U       D/A通道14 数据缓冲器

+14                N/U       D/A通道15 数据缓冲器

         +15                N/U       启动D/A转换
D/A输出数据缓冲器都是只写寄存器,1-15通道分别对应口地址的基址+0--基址+14,基址+15用于启动D/A,N/U=NOT USED.
3.4 数据格式及使用方法

基址+0         D7   D6   D5    D4    D3   D2   D1   D0

D/A CH#1      DA7  DA6  DA5  DA4  DA3  DA2  DA1  DA0
基址+0         D7    D6   D5   D4   D3    D2   D1   D0

          D/A CH#2      DA7  DA6  DA5  DA4  DA3  DA2  DA1  DA0
             ：
             ：
注意：DA7--DA0是输出数据，0--FFH对应模拟输出为0--+10V.
DA0是LSB(最低位)

DA7是MSB(最高位)

写基址+0--+14的某一I/0口时,只是将 D/A数据送入相应通道的缓冲器,这时D/A输出电压并没有变化; 当写基址+15后,所有通道数据缓冲器的数据同时送入D/A变换器输出,即启动D/A;启动D/A时只要对基址+15单元进行写操作就行了,至于写什么数无所谓.

4.应用举例(C语言)

adctest ()

｛
int port=0x200;               /*   口地址基址为210h    */
outportb(port+0,0);            /*   1通道输出0.000      */
outportb(port+1,16);           /*   2通道输出0.625V     */
outportb(port+2,32);           /*   3通道输出1.250V     */
outportb(port+3,48);           /*   4通道输出1.875V     */
outportb(port+4,64);           /*   5通道输出2.500V     */
outportb(port+5,80);           /*   6通道输出3.125V     */
outportb(port+6,96);           /*   7通道输出3.750V     */
outportb(port+7,112);          /*   8通道输出4.375V     */
outportb(port+8,128);          /*   9通道输出5.000V     */
outportb(port+9,144);          /*   10通道输出5.625V    */
outportb(port+10,160);         /*   11通道输出6.250V    */
outportb(port+11,176);         /*   12通道输出6.875V    */                
outportb(port+12,192);         /*   13通道输出7.500V    */

outportb(port+13,208);         /*   14通道输出8.125V    */
outportb(port+14,224);         /*   15通道输出8.750V    */
outportb(port+15,0);           /*   启动D/A    */ 
｛
5.原理框图(略)
6.布局图(略)

